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CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokoto Zespotu
Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu. Podstawe niniejszego opracowania stanowi
dokumentacja dendrologiczna sporzgdzona przez Pracownie Dendrologiczng "LYNX" Ryszard
Dudzic z siedzibg na os. Jana Il Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznan pt. ,Wykonanie
inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem zieleni dla terenu znajdujgcego sie przy ZSP
nr 6 na os. Jana lll Sobieskiego 105 w Poznaniu” autorstwa mgr inz. Katarzyny Mgdrachowskiej
i mgr inz. Ryszarda Dudzica zwang dalej projektem dendrologicznym.

Stan istniejgcy zagospodarowania dziafki

Teren inwestycji potozony jest na os. Jana Il Sobieskiego 105 w Poznaniu. Obecnie dziatka
zabudowana jest budynkiem szkoly, tern wokét jest czesciowo zagospodarowany,
wystepuje roslinnos¢ wysoka i niska. Okreslenie granic dziatki pokazano na mapie
zasadniczej w skali 1:1000 zgodnie z legenda zatgczong do planu.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie dziatki objgtej opracowaniem przewiduje sie:

a) Budowe nowego zespotu boisk i urzgdzen sportowych sktadajgcego sie z:
- BOISKA ORLIK (DO PILKI NOZNEJ) — nawierzchnia syntetyczna trawiasta
z ogrodzeniem po obwodzie boiska

- BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna

z ogrodzeniem po obwodzie boiska

- BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

- BIEZNI DO SKOKOW W DAL

-TRYBUNY SPORTOWE

- MIASTECZKO ROWEROWEGO

- PLACE ZABAW

b) budowe budynku zaplecza boisk

c) przebudowe i rozbudowe ciggu komunikacyjnego

d) budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowa

e) przebudowe ogrodzenia terenu z bramg wjazdowsg i furtkg wejsciowg

d) budowe infrastruktury technicznej podziemnej

- Uktad komunikacyjny:

Istniejgce ciggi komunikacyjne ulegng przebudowie polegajgcej na wymianie nawierzchni
oraz przewiduje sie takze budowe nowych ciggéw komunikacyjnych, ktére bedg stuzyly
jako dojscie do projektowanych obiektow. Potgczenie obiektow zespotu boisk z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym odbywa sie poprzez plac manewrowy przy ktérym w niedalekiej
odlegtosci znajduje sie brama wjazdowa. Droga pozarowa od placu manewrowego
prowadzi dalej dookota szkoty do kolejnej bramy wjazdowej. Do zespotu boisk projektuje
sie nowe utwardzone chodniki z kostki brukowej. Strefa wejsciowa zostanie podzielona
bramkami parkingowymi na dwie: obszar przeznaczony dla pojazdéw mechanicznych i
obszar przed wejsciem do budynku przeznaczony wytgcznie dla pieszych i niedostepny
dla samochodéw i innych pojazdéw.

- Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji. Wszelkie spadki podtuzne
projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%, a spadki poprzeczne 1%.
W zwigzku z kolizjg zamierzenia inwestycyjnego z lokalnym zadrzewieniem, na terenie
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inwestycji przewidziano wycinke drzew zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. W
ramach inwestycji planuje sie nasadzenia nowych drzew wg projektu dendrologicznego.

- Zielen:
Na terenie dziatki przewiduje sie nasadzenia drzew, drzewek i krzewow lisciastych,
iglastych i zimozielonych wg projektu dendrologicznego, pozostaty teren zostanie

zagospodarowany jako trawniki.

- Uzbrojenie terenu:

Dziatka posiada odstep do mediow: wody, kanalizacji sanitarnej, pradu i gazu, sieci
uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym;
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza jest podtgczenie
projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu:

- siec wodociggowa — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- siec kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- siec elektroenergetyczna — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego, oswietlenie boisk
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa — budynek zaplecza sanitarno — szatniowego i tereny
utwardzone

- instalacja drenarska — boiska sportowe

4, Zestawienie poszczeqgolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j:

Opis Powierzchnia
Powierzchnia catkowita dziatki: 21593, 3m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcej (budynek szkoty) 3295,39 m2

k 18 000 m2

Powierzchnia objeta opracowaniem (pow. potrzebna do © m
zrealizowania . zadania inwestycyjnego)
Powierzchnia boiska Orlik 1860,0 m2
Powierzchnia boiska do koszykowki 510 m2
Powierzchnia boiska do siatkdwki 360,0 m2
Powierzchnia biezni lekkoatletycznej 825 m2
Powierzchnia biezni do skokéw w dal 90 m2
Powierzchnia placow zabaw 700 m2
Powierzchnia miasteczka rowerowego 800 m2
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych 5484,23 m2
Powierzchnia terenéw zielonych ok. 7300 m2

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany
jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
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Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Nie dotyczy.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Scieki socjalno- bytowe beda odprowadzane sieci kanalizacji sanitarnej. Przedsiewziecie
nie bedzie powodowaC zanieczyszczenia bezposredniego i posredniego wod
podziemnych.

Gromadzenie odpadow statych- w wyznaczonym miejscu w granicy frontowej dziatki.
Inwestycja bedzie prowadzona zgodnie i ustawg o ochronie srodowiska.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

. Parametry ogélne budynku szkoty:
Powierzchnia zabudowy budynku: 3295,39 m?
Liczba kondygnacji:
- nadziemnych: 3
- pozioméw podziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: ok.11,5m

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkow niskich  (N)

8.2. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 20 dm?/s.
W tym celu zapewnione zostang co najmniej dwa hydranty zewnetrzne, zlokalizowane w
odlegtosci 5 — 75 m od obiektu pierwszy oraz do 150 m od budynku drugi hydrant. Zasilanie
hydrantow z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody, w zaleznosci  od jego srednicy nominalnej (DN), nie powinna by¢ mniejsza niz:
- dla hydrantu nadziemnego lub podziemnego DN80 — 10 dm®/s,
- dla hydrantu nadziemnego DN100 — 15 dm®/s.
Powyzsze parametry wymagane przy jednoczesnosci dziatania dwoch sgsiednich
hydrantow zewnetrznych.
Trzy hydrant usytuowane od potnocy przy ul. F. Strézynskiego w odlegtosci :

. 43,2 m od obiektu

. 43,7 m od obiektu
. 70,5 m od obiektu

Trzy hydranty usytuowane od wschodu w odlegtosci:
. 94,2 m od obiektu
. 85,8 m od obiektu
. 100,1 m od obiektu

Jeden hydrant usytuowane od potudnia w odlegtosci:
. 130,3 m od obiektu

Dwa hydranty usytuowane od zachodu w odlegtosci:
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o 51,6 m od obiektu
o 37,2 m od obiektu

Drogi pozarowe

Do budynku, z uwagi na strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi, wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej. Warunki drogi pozarowej przy obiekcie
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przeciwpozarowych — Rozdziat 6
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), przy czym z uwagi na fakt ze budynek jest trzykondygnacyjny, niski (o
wysokosci nie wiekszej niz 12 m) wymagania o ktérych mowa w § 12 ust. 2 i 3 ww.
rozporzgdzenia (dotyczgce m.in. przebiegu drogi pozarowej wzdiuz dtuzszego boku
budynku na catej jego dtugosci w odlegtosci blizszej krawedzi drogi pozarowej od sciany
budynku w przedziale 5-15 m) nie dotyczg tego budynku, gdyz projektuje sie zapewnienie
potgczenia z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonymi dojsciami o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (w oparciu o §12 ust.
7 ww. rozporzadzenia).

Podstawowe wymagania dla drogi pozarowej dla budynku:

1. minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m przy budynku i
na odcinkach 10 m przed i za budynkiem, w pozostatych miejscach
3,5 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5 %,

2. nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej,

3. droga pozarowa powinna zapewniac¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne
rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu, przy czym dopuszcza sie wykonanie
odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu,

4. najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11
m,

5. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN,

6. wiadukty, estakady, przejscia i inne podobne urzadzenia lub state elementy,
usytuowane ponad drogami pozarowymi, powinny mie¢ przeswit o wysokosci i
szerokosci nie mniejszej niz 4,5 m.

7. drogi pozarowe dla obiektu muszg spetniajgca wymagania stawiane drogom
pozarowym, zakladajgc usuniecie drzew i krzewow o wysokosci powyzej 3 m
wystepujgcych pomiedzy tg drogg pozarowg i $ciang budynku w celu zapewnienia
dostepu do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin.

9. Przyjete rozwigzania projektowe

a) Boisko Orlik ( do pitki noznej) o wymiarach 30,0 x 62,0 m o nawierzchni przepuszczalnej
z trawy syntetyczne;.

Boisko pitkarskie o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej zaprojektowane
zostato o wymiarach 30,0 x 62,0 m ( pole gry 26,0 x 56,0 m ). Usytuowanie boiska do gry
w pitke przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki.
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Piyta boiska o powierzchni catkowitej 1860,0 m2 o nawierzchni przepuszczalnej z trawy
syntetycznej o wysokosci widkien 60mm i gestosci minimum 97 000 widkien/m2, typu
monofil, na podbudowie dynamicznej z odwodnieniem typu drenaz wgtebny.

b) Boisko do pitki koszykowej

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej zaprojektowane
zostato o wymiarach 30,0 x 17,0 m ( pole gry 15,0 x 28,0 m ) do gry w koszykowke.
Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
dziafki.

Ptyta boiska o powierzchni catkowitej 510,0 m2 o nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej, na podbudowie dynamicznej z odwodnieniem typu drenaz wgtebny.

c) Boisko do pitki siatkowej

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej zaprojektowane
zostato o wymiarach 24,0 x 15,0 m ( pole gry 9,0 x 18,0 m ) do gry w siatkdwke.
Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
dziafki.

Ptyta boiska o powierzchni catkowitej 360,0 m2 o nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej, na podbudowie dynamicznej z odwodnieniem typu drenaz wgtebny.

d) bieznia lekkoatletyczna

Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej zaprojektowana
zostata o wymiarach 8,0m x 103,0 m ( tor prosty 5,0m x 100,0 m ). Usytuowanie buezni
lekkoatletycznej przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki.

Dodatkowo wewnatrz i na zewnatrz biezni nalezy zapewni¢ strefe bezpieczehstwa
szerokosci 1,5 m. Bieznie nalezy wyposazy¢ w system odwodnienia podtgczony do
studzienek kanalizacyjnych zgodnie z planem zagospodarowania terenu i projektem
odwodnienia.

e) bieznia do soku w dal

Bieznia do skoku w dal zaprojektowana zostata z podwojnego rozbiegu o szer. 2,5m i dt.
15m wykonanego z nawierzchni poliuretanowej oraz zeskocznie wypetniong piaskiem.
Nalezy zastosowac systemowe belki do odbicia, z mozliwoscig ich zaslepienia. Nalezy
zapewni¢ odwodnienie rozbiegu w miejscu montazu belek do odbicia. Zeskocznie nalezy
wyposazy¢ w krawezniki z gumowg nakfadkg oraz w tapacze piasku.

f) Trybuny sportowe

Trybuny sportowe zostaty zaprojektowane jako gotowe modutowe tawki wykonane z
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez na konstrukcji stalowej
kwasoodpornej lub cynkowanej ogniowo. Pole przeznaczone pod trybuny wynosi 45,0m
x5,0m. Pod trybunami zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowe;.

Wymiary:

Dtugosé¢: 2000 mm
Szerokos¢ / glebokos¢: 2000 mm
Wysokosc¢: 900 mm

g) miasteczko rowerowe

Budowa miasteczka zostata planowana na terenie o wymiarach 12-28mx 40-45metrow.
Miasteczko skfadac¢ sie bedzie z jezdni z kostki brukowej (6 cm) o sredniej szerokosci 2
metrow, chodnikéw isciezki rowerowej. Centralng czescig miasteczka bedzie
dwupasmowe rondo przy ktérym znajdg sie fawki i kosze na Smieci. W miasteczku znajdzie
sie skrzyzowanie z sygnalizacjg Swietlng, przejazd kolejowy, progi zwalniajgce, droga
z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, droga jednokierunkowa, zwezenie jezdni oraz
tzw. 6semka.
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h) place zabaw

Zaprojektowane zostaty dwa place zabawa o wymiarach: 18,0 x 20,0m i 22,0x10,0m
nawierzchni wykonanej z piasku Wykona¢ nalezy w-we z piasku o grubosci 30 cm
(dwuwarstwowo) z zachowaniem odpowiednich rzednych wysokosciowych. Wielkos¢
ziaren od 0,2 mm do 2 mm.

Na kazdym placu zabaw przewiduje sie piaskownice oraz urzgdzenia zabawowe ktére bedag
jak najbardziej ré6znorodne i bedg zapewniac realizacje dzieciecej potrzeby zabawy oraz
mozliwos¢ integracji i rozwijania umiejetnosci motorycznych. Plac zabaw zostanie
wyposazony w urozmaicone urzgdzenia zmuszajgce dzieci do réznych form aktywnosci
fizycznej. Urzadzenia zostaly rozmieszczone w taki sposob, by zapewni¢ zachowanie
bezpiecznych stref tzw. przestrzeh upadku. Urzgdzenia placu zabaw muszg posiadac co
najmniej dwuletni okres gwarancji. Przyjeta podstawowa funkcja oraz konstrukcja tych
urzadzen nie moze ulec zmianie. Zmiana moze dotyczy¢ wygladu urzadzenia w zaleznosci
od danego producenta.

Urzgdzenia muszg posiada¢ wszelkie certyfikaty i atesty aby zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkowania z normg PN-EN 1176. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Certyfikaty lub
Deklaracje Zgodnosci z normami.

Przyktadowe urzadzenia:

e _hustawka bocianie gniazdo

__hustawka podwéjna wahadtowa MIX

_hustawka wazka z oparciem z odbojnicami klasyczna

_hustawka dla niepetnosprawnych

_karuzela kubetek

_karuzela z kierownicg z czterema siedziskami

_kiwak skuter sniezny

_kiwak tandem kogut

_kiwak zebra

_piaskownica szesciokgtna o boku 2,4m

_piaskownica integracyjna

_trampolina wbudowana o wymiarach 2,0x2,5 m

_zestaw integracyjny z panelami zabawowym

Szczegoty dobor urzgdzen nastgpi na etapie projektu budowlanego.

i) budynek zaplecza sportowego

Zaplanowano budynek zaplecza sportowego o pow. zabudowy ok. 180m2 zlokalizowany w
poblizu boisk sportowych. Budynek przewiduje sie jako obiekt jednokondygnacyjny, na
planie prostokata z dachem ptaskim zwiericzonym attykg. Technologia wykonania budynku
tradycyjna murowana. W budynku znajdg sie sanitariaty dla druzyn pitkarskich oraz czesc
administracyjno-organizacyjna, pokdj medyczny, magazyn, pokéj sedzidw wraz z toaletg
oraz toalety dla os6b z zewnatrz. Szczegdtowe rozwigzania budynku na etapie projektu
budowlanego.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA  ~

1. Przewodniczagy Komisji morinz. arch.  Andrzej Nowak
I1ZBA ARCHITEKTOW
) : o el
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW 2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak 11‘[%&%
RZEC S O IR OL Sk 3. Z-ca przewodniczacego komisj: mgring.arch.  Jacek Buszkiewicz Sy B
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
4. k Komisji: z.arch.  Stefan B
L dz. 60WPOKK/2013 Poznat, dnia 12 czerwea 2013 . Gaonek Komi: D LR
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/33/2013 <onokioms; o 5
6. Czionek Komisji: mgrinz.arch.  Anna Plesifiska
YZJA nr 32/ WPOKK/ 2013
pe A 321 Who) 7. Czionek Komisji: mgrinz arch.  Eryk Sieinski

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 8. Czlonek Komisji: mgrinz.arch.  Szymon Weyna
ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 . o samorzagach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz

urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr5, poz. 42, 2 pozn. zmian), § 11 ust 1 pkazporzqdzema Miistra Transportu

budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie funkeji (DzU.

2 2006r. Nr 83, poz. 578 z pé¢n. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . - Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
ur. 29 czerwca 1982 r. w Poznaniu

posiada i i i
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w jalnosci i icznej do

ia bez

proj

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzii przysluguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisfi Kwalfikacyine] Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem organu, kidry wydal decyze . Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowe] lzby Architektow
RP, wterminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuia:
SN 7 1) arch. Agata Sobkowizk 60-330 Poznat ul. Czesnikowska 287
)}7 77 2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00512 Warszawa ul. Krucza 38/42
P\ZEWWNCZQCY W9|k090|5klel WVQQOWEJ ‘(OT'HSJI Kwalifikacyjnej 3) Wiekopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61772 Poznan, Stary Rynek 56
/ 4 a2
Anﬂrzej J‘ Nowak strona2z2
architekt 61772 Poznan, ul. Stery Rynck 56. Tel/fax: (61) 855 08 46, E-mail:
o i ST 259.151 ;1 TAGG355-00074 Konlo PKO B . A. N 71 1030 403 0000 1503 0033 5935
Strona 122
G o Sy ok 0 Tefee () 5 05 6 2 0 T et wllomsogubariskions!
NIP: 778-13-99-181 Regon: O Konto: PKO BP §.A. Nr 71 1020.4027 0000 1202 0033 935
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1008.

Cztonek czynny od: 01-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1008-2AB8-8878-549F-661B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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KONCEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 6 W POZNANIU
04.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT KONCEPCYJNY

DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Koncepcja zagospodarowania terenu
przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Poznaniu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

os. Jana lll Sobieskiego 105
60-688 Poznan

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

dz. nr 49/21, ark. 21, obr. Pigtkowo

INWESTOR

Zespot Szkolno- Przedszkolny nr 6
os. Jana lll Sobieskiego 105
60-688 Poznan

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAKRES IMIE | NAZWISKO ;
OPRACOWANIA| PROJEKTANTA/ SPECJALNOSC| NR- UPRAWNIEN - DATA PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. architeki 32/WPOKK/2013 | 04.2022r.

Agata Sobkowiak

Specjalno$¢: architektoniczna
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NAWIERZCHNIA BOISKA ORLIK

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki z
betonu wibroprasowanego (kolor szary)

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm

Podbudowa z chudego betonu 20 cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grubosci 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego,
o grubos$ci 15 cm po zaggszczeniu

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY

sztuczna trawa zasypywana

piaskiem kwarcowym 2,0cm
warstwa klinujgca: kruszywo kamienne

fr. 0-4 mm, zageszczone 5,0cm
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie fr. 4-31,5 mm 20,0 cm
piasek Srednioziarnisty,

zageszczony do Is21,0 10,0 cm

sprofilowane i zaggszczone do 1s20,98
podtoze gruntowe min 20,0 cm

.

N SN

e e S T

b

NAWIERZCHNIA BOISKA
DO PILKI KOSZYKOWEJ/ SIATKOWEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki z
betonu wibroprasowanego (kolor szary)

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm

Podbudowa z chudego betonu 20 cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grubosci 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego,
o grubosci 15 cm po zaggszczeniu

08% —~—~

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

nawierzchnia poliuretanowa typu 1,3 cm

podbudowa z betonu B-25 12,0cm
warstwa klinujgca: kruszywo kamienne

fr. 0-4 mm, zageszczone 5,0 cm
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie fr. 4-31,5 mm 20,0 cm
piasek $rednioziarnisty,

zageszczony do 1s21,0 10,0 cm

sprofilowane i zageszczone do 1s=0,98
podtoze gruntowe

min 20,0 cm

R A R A U R N A A A S N R A N A A N R S S S S AN
N A S A U S S A N N S S N R S A N N S S N N S S S S SRS
SSSSSSSSSSSSSS S S S SN S S S S SSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R A A A S A A S VS
R N S S A S A U S S S A S N S S R S A N N S S N N S S S S NS

LLLLL LSS SN S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

I N TT_’_b_“_.,__J'_____________________

CASTOR Pracownia Projektowa |

os. Tysigclecia 71 61-255 Poznan castor
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl b roiahrowa

Zespot Szkolno- Przedszkolny nr 6
os. Jana lll Sobieskiego 105

Inwestor | 60-688 Poznan
Nazwa Koncepcja zagospodarowania terenu
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NAWIERZCHNIA SKOCZNI W DAL

NAWIERZCHNIA BIEZNI / NAWIERZCHNIA SKOCZNI
nawierzchnia poliuretanowa typu
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| natryskowego 1,3 cm |
| podbudowa z betonu B-25 12,0cm I
warstwa klinujgca: kruszywo kamienne |
| fr. 0-4 mm, zaggszczone 5,0 cm |
I kruszywo tamane stabilizowane
| mechanicznie fr. 4-31,5 mm 20,0 cm I
| piasek $rednioziarnisty, |
I zageszczony do Is=1,0 10,0 cm |
| sprofilowane i zaggszczone do 1s=0,98 |
| podtoze gruntowe min 20,0 cm |
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NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

WARSTWA PIASKU 0,2 2 mm uktadana

dwuwarstwowo, gr. 30cm

nawierzchnia z trawy naturalnej

obrzeze ogrodowe, polietylenowe, h=4,5 cm
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NAWIERZCHNIA DROGI WEW.

4

(3.50-6.00)m*

W

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

Droga wewnetrzna W

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

fawa betonowa, beton C12/15

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

(1.00-3.00)m*

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa betonowa, beton C12/15
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betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm (zamulona piaskiem)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z gruzobetonu 0/31,5 mm, gr. 25 cm,

pozyskanego z przekruszenia twardego betonu, bez domieszek gazobetonu,
cegly, ziemi i innych zanieczyszczen (klinowana kruszywem drobnym)
Podbudowa zagegszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych niz:
1s=1,00, E1=100 MPa i E2=170 MPa, E1/E2<2,2

Alternatywnie podbudowe mozna wykonac¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm
(z betoniarni) zageszczona do parametréw nie mniejszych niz: 1s=1,00, E1=120 MPa

istn. podtoze piaszczyste lub nasyp budowlany w miejscu
wymienianych nasypéw niekontrolowanych, zageszony do parametréw
nie mniejszych niz: 1s= 1,00 i E2 = 80 MPa

(*) zmienna szerokos$c¢, zgodnie z Planem sytuacyjno-wysokosciowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Chodnik

2,0%
[——

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm (zamulona piaskiem)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z gruzobetonu 0/31,5 mm, gr. 12 cm,
Alternatywnie podbudowe mozna wykonac z kruszywa famanego 0/31,5 mm

istn. podioZze zageszone do parametrow nie mniejszych niz: | s= 0,98 i E2 = 80 MPa

(*) zmienna szerokos$¢, zgodnie z Planem sytuacyjno-wysokosciowym
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WIDOK NA PLAC ZABAW

WIDOK NA WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU SZKOLY
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WIDOK NA TERENY SPORTOWE
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